
SEETONG-3474
IPV-PL55Q18

Unidad de pantalla de 55" para videowall

Unidad de pantalla de 55" para videowall Dahua

Resolución nativa de 1920x1080

Brillo de 500 cd/m2

Contraste 1200:1

16,7 millones de colores

Tiempo de respuesta: 8 ms

Entradas: 1 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232,

 1 USB, 1 IR

VESA 600x400

Referencia / Modelo IPV-PL55Q18

Unidad de pantalla de vídeo Full HD de 55 pulgadas para videowall

Monitor LED de 55" (16:9)

Tecnología LCD ADS

Panel LED directo

Bisel ultra estrecho de 2,3 mm (superior/izquierda), 1,2 mm (inferior/derecha)

Resolución: 1920 x 1080

Brillo: 500 cd/m2

Contraste 1200:1

Densidad de píxel de 40 dpi

Angulo de visión: 178°/178° (vertical/horizontal)

Tiempo de respuesta: 8 ms

Temperatura de color de 10 000K

Profundidad de color de 8 bit (16,7 millones de colores)



SEETONG-3474
IPV-PL55Q18

Unidad de pantalla de 55" para videowall

Referencia / Modelo SEETONG-3474 / IPV-PL55Q18

MTBF: 50 000 horas

Interfaz de entrada: 1 CVBS (BNC), 1 VGA (D-Sub), 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 RS232, 2 USB, 1 IR

Interfaz de salida: 1 CVBS (BNC), 2 HDMI, 1 VGA, 1 RS232, 1 audio

Alimentación: 100~240 V CA, (50/60 Hz)

Consumo: 175W (estándar), 195W (máximo), ≤0,5W (reposo)

Temperatura de funcionamiento de 0°C ~ +40°C

Humedad relativa de 10% ~ 80%

VESA: 600x400 mm, M6

Dimensiones: 1209,7 (An) x 680,5 (Al) x 121,8 mm

Peso: 27 kg


